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OXIDY – ZÁSTUPCI

Jméno:                                                                                                     datum:

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. Rozdělují se na kyselinotvorné, zásadotvorné a amfoterní.
Kyselinotvorné oxidy při reakci s vodou vytváří kyseliny. Mezi kyselinotvorné oxidy patří:

_________________________________________________________________________
Oxid uhličitý___________

Vlastnosti:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Užití:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rovnice dokonalého spalování:

Oxid siřičitý__________

Vlastnosti:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Užití:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kyselé deště

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skleníkový efekt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oxid vápenatý___________

Vlastnosti:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Užití:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rovnice vzniku páleného vápna (oxid vápenatý)

vápenec →  pálené vápno   +   oxid uhličitý

Reakcí páleného vápna s vodou vzniká hašené vápno (hydroxid vápenatý)

pálené vápno  +  voda  →   hašené vápno

Oxid hlinitý ___________

V přírodě se vyskytuje jako nerost korund. Jeho odrůdy jsou smirek a drahé kameny – safír (barva - _____________________) a rubín (barva - __________________).

Užití: ____________________________________________________________________

Oxid křemičitý_____________

Vlastnosti:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Užití:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Název horniny, ze které se získává pálené vápno:
	1. vyrobený z olova
	
	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2. polodrahokamy obsahující především křemen
	
	
	2.
	O
	P
	Á
	L
	Y
	

	3. označení svislých sloupců v tabulce
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4. surovina pro výrobu papíru
	
	
	4.
	
	
	
	
	
	

	5. Název kationtu Al3+
	
	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6. zušlechtěné železo (mn.č.)
	
	
	6.
	
	
	
	
	
	

	7. latinský název prvku s ch.značkou Ca
	
	7.
	
	
	
	
	
	
	


Sebehodnocení:
OXIDY – ZÁSTUPCI - text
Oxid uhličitý CO2

· Plynná nedýchatelná, bezbarvá látka, je součástí vzduchu. Je těžší než vzduch. Vzniká při dýchání organismů a při hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu kyslíku. Je spolu s vodou výchozí látkou pro tvorbu sloučenin, které vznikají v zelených rostlinách při fotosyntéze.

· Používá se v chladicích zařízeních, k výrobě sody, sodové vody, k plnění hasicích přístrojů.

Oxid siřičitý SO2

· Bezbarvá plynná, ostře zapáchající látka, která dráždí ke kašli a je toxická. Vzniká při hoření síry. Do ovzduší se dostává při hoření paliv, které obsahují sloučeniny síry (hnědé uhlí, nafta, topné oleje).

· V průmyslu se využívá při výrobě celulózy a papíru ze dřeva, k bělení (vlny, bavlny, slámy), k dezinfekci (síření) sudů, sklepních prostor, včelích úlů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.
Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5,6. Normální déšť má pH mírně pod 6 — je mírně kyselý. Toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou.

Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na rybách a rostlinstvu. Kyselý déšť také urychlí zvětrávání uhličitanových materiálů (například vápencové skály). 

Oxid vápenatý CaO

· pálené vápno
·  Je to bílá žíravá krystalická látka. Oxid vápenatý je obvykle vyráběn tepelným rozkladem hornin jako je vápenec, který obsahuje uhličitan vápenatý (CaCO3 ve formě minerálů kalcitu a aragonitu). Rozklad je prováděn zahříváním jemně mleté horniny na teplotu přesahující 825 °C. Tento proces je nazýván kalcinace nebo též pálení vápna. Uvolňuje se při něm oxid uhličitý (CO2) a uhličitan se přeměňuje na oxid vápenatý (CaO). 

· CaCO3 → CaO + CO2
· Reaguje s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého – hašené vápno.
CaO + H2O → Ca(OH)2

· Je využíván jako součást malty a sádry ke zvýšení tvrdosti materiálu. Historicky nejstarší využití vápna bylo ve stavebnictví – v omítkách je používali již starověcí Římané. Při nedostatku vápence kvůli tomu dokonce někdy byly rozbíjeny mramorové sochy.
· Bývá také používán jako přísada pro úpravu vody. Snižuje její kyselost, změkčuje ji. V zemědělství a lesnictví snižuje kyselost půdy. 

· Tradičně bývá používán při pohřbívání mrtvých těl do otevřených hrobů zvláště v                   období epidemií například moru za účelem dezinfekce a zamezení zápachu rozkladu.   Ve forenzních vědách je používán k detekci otisků prstů
Oxid křemičitý SiO2

· Pevná, těžko tavitelná a chemicky stálá látka.
· Je velmi odolný vůči kyselinám, s výjimkou kyseliny fluorovodíkové.

·  Reakce s oxidy kovů a polokovů jsou velmi významné ve sklářském a keramickém průmyslu. Oxid křemičitý také dále najdeme v čisté podobě v jádru optických kabelů. Křemenné sklo je výjimečně odolné vůči teplotním šokům - kvalitní laboratorní sklo (např. pro kyvety). Silikagel se díky vysokému povrchu používá jako sušidlo (sorbent). V potravinářství se používá pod označením E 551.

Oxid hlinitý Al2O3
· Je krystalická látka, obvykle bílé barvy. Oxid hlinitý se v přírodě vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund. Odrůdy korundu jsou smirek a drahé kameny – modrý safír a červený rubín. Surovinou pro výrobu oxidu hlinitého je bauxit. Díky svojí netoxicitě se využívá jako plnivo do plastických hmot, porcelánu, zubních cementů, barev.
V Mohsově stupnici má oxid hlinitý tvrdost 9 z 10 a patří tedy k nejtvrdším materiálům a v různých aplikacích proto nahrazuje o hodně dražší diamanty. Lze využít ve filtrech na odstraňování vzdušné vlhkosti ze vzduchu.
